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Para Artegel Italia Ltda es una responsabilidad con nuestros clientes estar a la vanguardia en la
tegnología para la producción de los mejores helados. Por ello a continuación referimos las
empresas de mayor reconocimiento a nivel mundial en ingeniería y diseño aplicado a la producción
de maquinarías y equipos para la elaboración de sus productos.

Artegel Italia representante exclusivo para Colombia de:

modelo 12 Nuvola

Grupo Vitrina Para Heladería
MILLENNIUM SP
Versátil y Flexible a las exigencias del operador y el ambiente.
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Vitrina de helado con refrigeración ventilada, plano expositivo inclinado. Vidrios curvos con abertura.
Versión potencializada.

Gracias a los equipos Millenium SP y a la potencialización de los componentes, se asegura un
funcionamiento excelente y bajo consumo aún en condiciones climáticas desfavorables, variable
y flexible; él está disponible en 12 modelos 12 - 16 - 18 - 20 - 24 - 12 + con la unidad de condensador
interno y externo.

La confiabilidad ISA y los materiales de construcción, refrigerada por aire o mixta. Garantizan la
máxima eficiencia y mínimos consumos, la conservación perfecta del producto y una higiene total.
La tecnología estructural del plano expositivo inclinado exalta el Food Appeal del helado.

La MILLENIUM SP se caracteriza por el descongelamiento automático que viene efectuado en
tiempos cortos y rápidos, mediante un eficiente sistema de inversión de ciclo probado en una fase
climática de 4 a 35°C (70% UR). Ofreciendo alto nivel de eficiencia en cualquier contexto.

Millenium 12+12 posee 2 unidades independientes de condensación, permitiendo la división
de las temperaturas al interno y la posibilidad de trabajar 2 temperaturas diferentes en la misma
vitrina.

La ventana de exhibición que dobla sus posibilidades planeado para al mismo tiempo exponer 2
topologías de productos.

Millenium 12+12, es la vitrina que con total independencia entre sus dos partes, se desdobla
de acuerdo con sus exigencias y se dobla en eficiencia.

MODELO
SP 12

SP 16

SP 18

SP 20

SP 24

SP 12 + 12

MODELO

EXC

EXC

EXC

EXC

EXC

EXC SP 12

SP 16

SP 18

SP 20

SP 24

SP 12 + 12

MODELO

A

A

A

A

A

A
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PANELES FRONTALES

PM1 Laccato Bianco PM2 Mosaico PM3 Vetro

PM4 Millerighe PM5 Pois PM6 Bubble

PM7 Labirinto PM8 Pois Illuminato PM9 Nuvola

No disponible en otros colores

OPCIONES DE EXHIBICION

mod.  12

12

8

mod.  16

16

10

mod.  18

18

12

mod.  20

20

12

Litros 5 (360x165x120H)
Litros 7 (360x165x150H)

Litros 5    (360x250x80H)
Litros 10  (360x250x120H)
Litros 12  (360x250x150H)

CUADRO DE COLORES
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CONTÁCTENOS
Artegel Italia Ltda.
Carrera 45 No. 13-80
Teléfonos (571) 368 7587 - 368 7564 -  269 2801 - 268 6080
Fax: (571) 269 8016
A.A. 22966
www.artegel-italia.com
comercial@artegel-italia.com
Bogotá  D.C - Colombia

CARACTERISTICAS TECNICAS

mod.  24 / 12+12

24 16

Litros 5 (360x165x120H)
Litros 7 (360x165x150H)

Litros 5    (360x250x80H)
Litros 10  (360x250x120H)
Litros 12  (360x250x150H)

OPCIONES DE EXHIBICION
mod.  24 / 12+12

MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg

Ltr

No/oC/RH
oC

W/A

W/A

1160x1103x1307

235

630/118

4+/35/70

-16/-14

Inversion de Ciclo

1240/6

2500/12

12 SP

1520x1103x1307

303

870/160

4+/35/70

-16/-14

Inversion de Ciclo

1700/8

2980/14

16 SP

MODELO

Dimensiones Externas (LxPxA)

Peso Neto

Capacidad (Bruto/Neto)

Clase Cl imatica de Funcionamiento

Temperatura del Producto

Descongelacion

Absorbimiento Electr ico a Regimen

Absorbimiento Electrico a Descongelamiento

mm

Kg

Ltr

No/oC/RH
oC

W/A

W/A

2200x1103x1307

437

1300/241

4+/35/70

-16/-14

Inversion por Ciclo

2650/8

4500/22

24 SP

2200x1103x1307

470

1300/241

4+/35/70

-16/-14

Inversion por Ciclo

2480/12

5000/24

12 + 12 SP

1690x1103x1307

330

970/181

4+/35/70

-16/-14

Inversion de Ciclo

1750/8

3000/14

18 SP

1860x1103x1307

348

1080/201

4+/35/70

-16/-14

Inversion por Ciclo

2600/13

4400/21

20 SP


